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Bouteille GASPRO 
Réf 45300GP – ESC 757038 

DEFINITION 
 
Bouteille de gaz combustible pour soudage. 
Construction en  acier. 
Soupape de sécurité. 
NON RECHARGEABLE. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Matière : Propylène 
Dimensions 270mm - Dia.75mm 
Volume du gaz 1 litre 
Poids du gaz 400 g 
Poids total 0,9 kg 
Pression 6 bar à 20°C 
Raccord de sortie CGA 600 
 
 
 

UTILISATION 
 
Montage sur chalumeau ou tuyau souple avec détendeur. 
CTK 27 / 3500 Flex / 4000 Flex PRO et équivalents. 
 
Tout type de brasage et soudo-brasage. 
Tout type de chauffe. 
Température de service –20°C à +49°C. 
 
 

STOCKAGE 
 
Stocker dans un local sec et bien ventilé. 
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. 
A protéger des rayons solaires. 
 
 

CONDITIONNEMENT : 
 
Carton de 12 bouteilles. 
EAN 3509350011560 
Code douanier 27111400 
 

 

NE PAS RECHARGER 

 
Se reporter à notre Fiche de Données de Sécurité. 

 


