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9500R EVO
CAGOULE VENTILÉ COMBINÉE SOUDAGE ET MEULAGE

Caractéristiques 
	�Teinte claire  DIN 4
	�Teinte de soudage variable 

		  DIN 5 à DIN 8 
		  DIN 9 à 13

	�Meulage : visière incolore avec polycarbonate 
1mm
	�Vision latérale Polycarbonate DIN 5
	� Détection : 4 capteurs d’arc indépendants
	�Alimentation solaire et piles lithium
	�Réglage sensibilité :  2 positions faible ampérage 
ou extérieur
	�Réglage de retour teinte claire : 2 positions  
forts ampérage ou pointage
	�Champs de vision : 100 x 50 mm
	�Temps de réaction : 0,1 ms
	�Poids net total : 1,88 Kg (unité, batterie, filtre et 
ceinture)
	�Serre tête réglable : hauteur, largeur, inclinaison 
et profondeur
	�Cagoule certifiée CE EN 166B, EN 175B, EN 379 et 
EN 12941

La cagoule ventilée 95000R EVO assure une protection visuelle et respiratoire pour 
les applications de soudage et de meulage.
En associant un large champ de vision automatique aux visions latérales teintées, 
la 95000R EVO offre un confort visuel et une sécurité accrus. Le réglage de la teinte 
de DIN 5 à DIN 13, ainsi que l’ensemble des paramètres sont réunis sur un affichage 
digital.
La visière incolore est homologuée pour le meulage. Elle permet également de 
conserver la cagoule baissée et de bénéficier de la protection respiratoire en 
permanence lors des phases de préparation hors- soudage.


